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Arvutivdrgud 



Selles alajaotuses kasitletakse jargmisi teemasid: 

■ Ethernet-vorgu struktuur; 

■ vorguadapteri (Network Interface Controller - NIC) vahendusel 
saadetavad hoiatused; 

■ „vorguliikluse peale arkamise" (Wake-On-Lan - WOL) tugi; 

■ vorguadapteri olekutulede tolgendamine; 

■ automaattuvastusfunktsiooni keelamine; 

■ vorgudraiverite installimine; 

■ raadiovorgud. 

Sellest alajaotusest leiate teavet Ethernet- vorkude ning neile 
juurdepaasuks vajaliku riistvara ja draiverite kohta. 
Juurdepaas arvutivorgule avardab koheselt teie 
arvutikasutusvoimalusi. Vorguiihenduse olemasolu voimaldab uhiselt 
kasutada taiendavaid ressursse (nt printer), arvutite vahel teavet 
vahetada ning iihiseid tarkvaraprogramme kasutada. 

Arvuti tarnitakse vorguiihendusevalmidusega, mis tahendab, 
et sellel on integreeritud vorguadapter ja vorguliidesedraiverid 
juba installitud. Arvuti voib kohe vorku iihendada. 
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Ethernet-vorgu struktuur 

Koik Ethernet-vorgud koosnevad jargmistest elementidest: 
O Ethemet-magistraalkaabel © jaamakaablid 
© infopaketid 0 toojaamad 




Ethernet-vorgu struktuur 

Vorgupistmiku tuvastamiseks lugege dokumentatsiooni CD-I olevat 
riistvara kasutusjuhendit (Hardware Reference Guide). 
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NIC vahendusel saadetavad hoiatused 

Osa NIC-sid toetab hoiatuste saatmise funktsiooni, mille abil saab 
siisteemiiilem arvuti seisundit vorgu kaudu eemalt jalgida. Arvuti 
saab vorgu kaudu saata hoiatusi riistvara ja opsiisteemi seisundi 
muudatuste kohta nii enne opsiisteemi laadimist, opsiisteemi 
laadimise ajal, ajal, mil arvuti tootab saastureziimis, kui ka ajal, 
mil arvuti on valja Kilitatud. NIC mudelist soltuvalt voidakse 
jargmistes olekutes kuvada jargmised hoiatused: 

■ siisteemi BlOS-i hangumine (System BIOS hang) - seadme 
tootamisel; 

■ opsiisteemi hangumine (Operating system hang) - seadme 
tootamisel; 

■ protsessori puudumine (Processor missing) - seadme 
sisseliilitamisel; 

■ tootemperatuur on iiletatud (Operating temperature exceeded) - 
seadme tootamisel; 

■ korpuse avamine (Chassis intrusion) - seadme sisseliilitamisel 
voi seadme tootamisel, kui siisteem on kaivitunud; 

■ "valvekoer" (Watchdog) - seadme tootamisel (vordvaarne 
opsiisteemi hangumise hoiatusega); 

■ reaalajaseire (Heartbeat monitoring) - alati. 



NIC-d, mis sisaldavad hoiatuste saatmise funktsiooni, vastavad 
hoiatuste standardvormingute (ASF - Alert Standard Format) 
spetsifikatsioonile 2.0 ja toetavad RMCP-pohiseid hoiatusi. ASF 1.0 
spetsifikatsiooni turvafunktsioonide puudulikkuse tottu ei toeta 
ASF 1.0 lahendusversioonid RMCP-d. 

NIC vahendusel saadetavad hoiatused lubatakse ja konfigureeritakse, 
kui installite oma NIC-le vastavad ASF 2.0 agendid. Leiate need 
agentprogrammid aadressilt www.hp.com. ASF-hoiatused saab 
lubada ja konfigureerida ka iildise infomudeli (CIM - Common 
Information Model) abil. 
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„Vorguliikluse peale arkamise" 
(Wake-On-Lan - WOL) tugi 

„V6rguliikluse peale arkamise" funktsiooni (Wake-On-Lan - WOL) 
saab lubada ja keelata opsiisteemides Windows XP ja Windows 2000. 

WOL-funktsiooni lubamiseks voi keelamiseks tehke jargmist. 

Windows XP 

1. Klopsake: Start > Juhtpaneel (Control Panel). 

2. Topeltklopsake ikooni Vorguiihendused 

(Network Connections). 

3. Topeltklopsake ikooni Kohtvorguiihendus 

(Local Area Connection). 

4. Klopsake nuppu Atribuudid (Properties). 

5. Klopsake nuppu Konfigureeri (Configure). 

6. Klopsake vahekaarti Toitehaldus (Power Management) 

ja seejarel markige voi tiihjendage markeruut Allow this device 
to bring the computer out of standby (Luba sellel seadmel 
arvuti ootereziimist valja tuua). 

Windows 2000 

1. Klopsake: Start > Settings (Satted) > Control Panel 

(Juhtpaneel). 

2. Topeltklopsake ikooni Network and Dial-up Connections 

(Vorgu- ja sissehelistamisiihendused). 

3. Paremklopsake ikooni Kohtvorguiihendus (Local Area 
Connection). 

4. Klopsake nuppu Properties (Atribuudid). 

5. Klopsake nuppu Configure (Konfigureeri). 

6. Klopsake vahekaarti Power Management (Toitehaldus) ja 
seejarel markige voi tiihjendage markeruut Allow this device 
to bring the computer out of standby (Luba sellel seadmel 
arvuti ootereziimist valja tuua). 
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WOL-funktsiooni kohta lisateabe saamiseks lugege 
susteemiiilematele moeldud kaughalduse juhendit (Remote 
Management Administrators Guide). Susteemiiilematele moeldud 
kaughalduse juhend (Remote Management Administrators Guide) 
sisaldub kaughalduse seadistusutiliitides ning on saadaval 
tugitarkvara CD-I voi aadressil www.hp.com. 



Vorguadapteri olekutulede tolgendamine 

Teatud Ethemeti vorguadapteritel on jargmised vorguadapteri 
olekutuled. 

■ Uhenduse margutuli - siittib juhul, kui siisteem on fiiiisiliselt 
monda aktiivsesse vorku iihendatud. 

■ Aktiivsustuli - siittib juhul, arvuti tuvastab vorguliikluse. Kui 
siisteem on iihendatud koormatud vorguga, poleb aktiivsustuli 
peaaegu pidevalt. 

■ Tookiiruse tuli - siittib juhul, kui tootatakse kiirusega 

1000 Mbit/s voi 100 Mbit/s. Tule varv margib tootamise kiirust. 

Osal NIC-dest on ainult kaks vorguadapteri olekutuld. Sel juhul 
on vorguiihenduse olemasolu (tuli poleb) j a aktiivsus (tuli plingib) 
naidatud iihe margutulega ning tookiirus (1000 voi 100 Mbit/s) 
teisega. Integreeritud NIC puhul on NIC iihenduspesa juures kaks 
vorguadapteri olekutuld: 

■ iihenduse/aktiivsuse margutuli - roheline tuli siittib, kui arvuti on 
fiiiisiliselt mone vorguga iihendatud, ning vilgub, naidates vorgu 
aktiivsust; 

■ tookiiruse tuli - tuli on roheline, kui tookiirus on 1000 Mbit/s, 
kollane, kui tookiirus on 100 Mbit/s, ning kustunud, kui kiirus 
on 10 Mbit/s. 
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802. 3u automaatkooskolastusvoimaluste 
keelamine 

Automaatkooskolastuse NIC-d maaratlevad automaatselt vorgu 
suurima tootamiskiiruse ja seotud vorgu dupleksvoimalused ning 
konfigureerivad ennast ise korgeimale iihisele kombinatsioonile. 
Arvuti alustab automaatkooskolastust iga kord, kui tuvastab vorgu 
olemasolu voi kui NIC draiver on laetud. 

Lisaks vorgu tootamiskiiruse maaratlemisele maaratleb arvuti 
ka taisdupleksvoimaluse toetamise. Taisduplekssiisteemid saavad 
vorgust teavet iiheaegselt nii vastu votta kui ka saata. 
Poolduplekssiisteemid ei saa teavet iiheaegselt saata j a vastu votta. 

Vajadusel saate automaatkooskolastusvoimalused keelata ja sundida 
siisteemi ainult iihes reziimis tootama. 

Windows XP 

1. Klopsake: Start > Juhtpaneel (Control Panel). 

2. Topeltklopsake ikooni Vorguiihendused 

(Network Connections). 

3. Topeltklopsake ikooni Kohtvorguiihendus 

(Local Area Connection). 

4. Klopsake nuppu Atribuudid (Properties). 

5. Klopsake nuppu Konfigureeri (Configure). 

6. Klopsake vahekaarti Tapsemalt (Advanced). 

7. Valige loendiboksis Atribuudid variant Uhenduse kiirus 
ja dupleks (Link Speed & Duplex). 

8. Seadke vorguvoimalustest soltuvalt sobivad kiiruse 
ja dupleksi vaartused. 

9. Klopsake nuppu OK. Voimalik, et teil palutakse arvuti 
muudatuste joustamiseks taaskaivitada. 
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Windows 2000 

1. Klopsake: Start > Settings (Satted) > Control Panel 

(Juhtpaneel). 

2. Topeltklopsake ikooni Network and Dial-up Connections 

(Vorgu- ja sissehelistamisiihendused). 

3. Paremklopsake ikooni Kohtvorguiihendus (Local Area 
Connection). 

4. Klopsake nuppu Properties (Atribuudid). 

5. Klopsake nuppu Configure (Konfigureeri). 

6. Klopsake vahekaarti Advanced (Tapsemalt). 

7. Valige loendiboksis Atribuudid variant Link Speed/Duplex 
Mode (Uhenduse kiirus ja dupleksireziim). 

8. Seadke vorguvoimalustest soltuvalt sobivad kiiruse ja dupleksi 
vaartused. 

9. Klopsake nuppu OK. Voimalik, et teil palutakse arvuti 
muudatuste joustamiseks taaskaivitada. 

Lisateavet leiate vorguadapteriga kaasas olevast dokumentatsioonist. 



Tootamine lOOBase-TX-i ja lOOOBase-TX-iga nouab CAT5 UTP 
kasutamist koos RJ-45 pistikutega. 
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Vorgudraiverite installimine 

Vorgutarkvara seadmedraiverid voimaldavad arvutil vorguga 
suhelda. Kuna HP ei tea, millist vorguopsiisteemi te kasutate, on 
arvuti tootatud valja nii, et see saaks tootada mitme keskkonnaga. 

Vorguadapteri seadmedraiverid voimaldavad kasutatava opsusteemi 
draivereid oigesti laadida ning seega ka vorguga suhelda. 



Soltuvalt arvuti mudelist pakutakse seadmedraivereid opsiisteemidele 
Windows XP Professional, Windows XP Home ja Windows 2000. 
Kui kasutate monda muud opsusteemi, saab seadmedraiverid 
installida vorguopsiisteemiga kaasas olevalt kandjalt voi voib need 
saada HP-st. Kui mingil pohjusel peaks osutuma vajalikuks 
opsiisteem uuesti installida, kasutage taaste-CD-d Restore Plus!. 



Vorguseadmedraiverite installimise taielikud juhised on saada val 
ASCII-tekstifailidena ning need asuvad kataloogis C:\COMPAQ\NIC. 
Kasutage juhiseid, mille leiate vorgukeskkonna teavet sisaldavast 
alamkataloogist. 

Installige oiged seadmedraiverid vastavalt kasutatavale opsiisteemile. 

Windows XP 

1. Klopsake: Start > Juhtpaneel (Control Panel). 

2. Topeltklopsake ikooni Vorguiihendused 

(Network Connections). 

3. Topeltklopsake ikooni Uue iihenduse viisard 

(New Connection Wizard) ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

Windows 2000 

Jargige kataloogis C:\COMPAQ\NIC olevates ASCII-tekstifailides 
olevaid juhiseid. Kasutage juhiseid, mille leiate vorgukeskkonna 
teavet sisaldavast alamkataloogist. 
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Raadiovorgud 

Raadiokohtvork pakub samu voimalusi, mis traadiga vork, 
kuid kaotab vajaduse vorgukaablite ja muude vorguseadmete 
paigaldamiseks, muutes vorgu holpsamini kasutuselevoetavaks. 

Raadiokohtvorku saab konfigureerida kahe erineva tooreziimi 
jaoks. Ehkki molemal moodusel on oma eelised, voib iiks neist teie 
vajadustele paremini vastata. Teile sobivaima reziimi maaratlemiseks 
vaadake iile jargmine konfigureerimisteave. 

■ Ahelvork (Ad-hoc) 

■ Paasupunktiga (infrastruktuur-) vork 

Ahelvork (Ad-hoc) 

Ahelvorku (Ad-hoc) on koige lihtsam kasutusele votta ning see sobib 
hasti vaikekontoritesse. Ahelraadiovorgud voivad koosneda kahest 
voi enamast raadiokliendist, mis on konfigureeritud omavahel sidet 
pidama. Koik ahelvorgu kliendid suhtlevad omavahel otse ilma 
paasupunktita (AP - Access Point). Sellise vorgu kasutajana saate 
kiirelt luua raadiovorgu, mille kaudu teiste tootajatega iihiselt faile 
kasutada, printida iihiskasutusega kontoriprinterisse ning paaseda 
Internetti iihe iihiskasutatava iihenduse kaudu. 

Ahelvorgud on soodsad, kuna nende seadistamiseks pole vaja 
mingeid muid seadmeid (paasupunkte, jaotureid ega marsruutereid). 
Ahelvorgu puhul saab teie arvuti sidet pidada aga ainult teiste 
lahedalasuvate raadioklientidega. 

Paasupunktiga (infrastruktuur-) vork 

Paasupunktiga vorku nimetatakse ka infrastruktuurvorguks. Peamine 
erinevus traadita paasupunktiga vorgu ja ahelvorgu vahel on iihe 
taiendava elemendi - paasupunkti - olemasolu. Paasupunkt toimib 
teie raadiovorgus kogu andmeliikluse koondumispunktina, 
korraldades optimaalselt raadiovorgus liiklust. 

Paasupunkt laiendab raadiokohtvorgu leviala. Iga traadita klientarvuti 
saab suhelda muude arvutitega, mis jaavad paasupunkti levialasse. 
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Lisaks sellele voib traadita infrastruktuurvork pakkuda juurdepaasu 
ka olemasolevale traadiga kohtvorgule. See link voimaldab 
infrastruktuuri raadiokohtvorku kuuluvatele arvutitele juurdepaasu 
muudele traadiga kohtvorgu ressurssidele ja tooriistadele 
(sh juurdepaasu Internetile, meilisonumite saatmisele, failide 
edastamisele ja iihiskasutatavatele printeritele). HP voib pakkuda 
koiki installimisteenuseid, mida vajate oma traadiga kohtvorgu 
laiendamiseks raadiokohtvorguga. 

Lisaks raadiovorku iihendatavatele arvutitele vajate oma 
paasupunktiga raadiovorgu seadistamiseks ja kasutuselevotuks ainult 
kahte muud tiiiipi seadmeid: 

■ Paasupunktid: raadiosaatjad, mis iihendavad raadikohtvorku 
koik levialasse jaavad kasutajad. Saate oma vorku installida nii 
palju paasupunkte kui vajate ning vorgu kasvamisel ka holpsalt 
uusi lisada. Nii saate iihe raadiokohtvorguga katta terve kontorite 
kompleksi. Iga paasupunkt vajab kahte iihendust: 

□ standardset toitevorgupesa; 

□ Ethernet-iihendust oma traadiga kohtvorgu voi sissetuleva 
Interneti-iihendusega. 

■ Raadiokohtvorgu adepterid: vorguadapteri (NIC) traadita 
vaste, mis voimaldab arvutit raadiovorku iihendada. Paljudel HP 
arvutitel on raadiokohtvorgu adapter sisse ehitatud, olles juba 
karbist valjavoetuna valmis raadiovorku iihendamiseks. Kui teie 
arvutil pole raadiovorguadapterit, saate selle holpsasti lisada. 
Installimisjuhised leiate dokumentatsiooni CD-I olevast riistvara 
kasutusjuhendist (Hardware Reference Guide). 

Raadiovorkude eelised 

Raadiokohtvorgud (Wireless local area networking - WLAN) 
annavad teie aritegevusele juurde paindlikkust ja mugavust. 
Moned raadiovorkude eelistest on jargmised. 

■ Tooruumidesse pole enam vaja raskesti paigaldatavaid ja 
kalleid kaableid. 

■ Tervete tookohtade lisamine voi eemaldamine votab 
minimaalselt aega. 

■ Tootajad saavad oma tookeskkonda kohandada ilma, et peaksid 
arvestama vorgupaasuks vajalike seinakontaktidega. 
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■ Raadiokohtvorgu seadistamine kaib sageli kiiremalt ning 
taskukohasemalt kui traadiga vorgu puhul. 

■ Raadiokohtvorku saab kiiresti ja minimaalsete kulutustega lisada 
lisaarvuteid. 

■ Raadiokohtvorgud voivad olla kergemini hooldatavad 
ja hallatavad kui traadiga vorgud. 

■ Raadiokohtvorgud annavad tootajatele vabaduse paaseda juurde 
reaalajas ariteabele iikskoik kus ja iikskoik millal iihe kontori 
voi kontorikompleksi keskkonnas viibides. 

■ Ettevottevaliselt voivad avalikud raadiokohtvorgud pakkuda 
turvalist ja kiiret iihendust ning mugavalt kasutada e-posti, 
Internetti ja printimisvoimalusi. 

Lisateabe saamiseks raadiovorkude kohta kiilastage veebilehte 
www.hp.com voi poorduge oma HP esindaja poole. 
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Selles alajaotuses kasitletakse jargmisi teemasid: 

■ Intemeti-teenuse pakkuja valimine; 

■ sisunoustaja (Content Advisor); 

■ Interneti-paasu probleemide lahendamine. 

Interneti-teenuse pakkuja valimine 

Intemeti-teenuse pakkujalt (ISP - Internet service provider) saate 
juurdepaasu (sissehelistamis-, kaabel-, DSL- voi traadita side 
iihendus) ja tarkvara, mida vajate Interneti-iihenduse loomiseks. Osa 
Interneti-teenuse pakkujaid pakub e-ariga tegelda soovivatele 
ettevotetele ja eraisikutele kommertsalustel ka domeenihostiteenust. 
Voire endale sobiva valida nii kohalike kui ka riiklike 
Interneti-teenuse pakkujate seast. 

Sellised veebiteenuste pakkujad nagu MSN voi America Online 
(AOL) pakuvad lisaks Interneti-juurdepaasule ka erifunktsioone, 
sisu ja tehnilist tuge. Veebiteenuse pakkujal voib olla kategooriatesse 
jaotatud voi kohandatav avaleht, mis holbustab koige populaarsemate 
ja kasulikumate Interneti-saitide leidmist. 

Sobiva pakkuja leidmiseks tehke jargmist: 

■ Sirvige ettevotete infokatalooge 

■ Kiisige soovitusi sopradelt voi kolleegidelt 

■ Kui teil juba on Interneti-iihendus, saate sobiva Interneti-teenuse 
voi veebiteenuse pakkuja leidmiseks kasutada otsimootoreid 

(nt Google). 
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■ Intemeti-teenuse pakkujatel saab tavaliselt vahet teha klientide 
vajadustele vastavate teeninduskavade poolest. Teie vajadustele 
vastava pakkuja leidmiseks vaadake need kavad kindlasti iile ja 
vorrelge omavahel neis pakutavaid teenuseid ning hindu. 

Sisunoustaja (Content Advisor) 

Internet voimaldab juurdepaasu vaga erinevale informatsioonile, kuid 
osa sellest teabest ei pruugi olla moeldud koigi silmade jaoks. 

Sisunoustaja abil saate: 

■ kontrollida j uurdepaasu Internetile; 

■ seadistada parooli; 

■ seadistada loendi neist veebisaitidest, mida arvutit kasutavad 
inimesed ei saa vaadata; 

■ tapsustada, mis liiki sisu saavad arvutit kasutavad inimesed 
vaadata teie loal voi millist luba kiisimata. 

Interneti-sisu piiramine 

Windows XP 

Kui te pole veel sisunoustaja (Content Advisor) funktsiooni lubanud, 
tehke jargmist. 

1. Klopsake: Start > Juhtpaneel (Control Panel). 

2. Topeltklopsake ikooni Interneti-suvandid (Internet Options). 

3. Klopsake vahekaarti Sisu (Content). 

4. Klopsake jaotise Sisunoustaja (Content Advisor) nuppu Luba 
(Enable). Kui olete eelnevalt loonud Interneti-satete parooli, 
kiisitakse teilt niiiid seda parooli. 

5. Klopsake loendis soovitud kategooriat ning seejarel lohistage 
liugurit soovitud piirmaarade seadmiseks. Korrake seda 
toimingut iga piiratava kategooria puhul. 

6. Klopsake nuppu OK ja seejarel tippige oma parool paroolivaljale 
(Password). Kuvatav dialoogiboks teavitab teid 
sisunoustajafunktsiooni aktiveerimisest. Klopsake nuppu OK. 
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Intemeti-uhendused 



Kui olete juba sisunoustaja (Content Advisor) funktsiooni lubanud, 
tehke jargmist: 

1. Klopsake: Start > Juhtpaneel (Control Panel). 

2. Topeltklopsake ikooni Interneti-suvandid (Internet Options). 

3. Klopsake vahekaarti Sisu (Content). 

4. Satete muutmiseks tehke jargmist: 

a. Klopsake nuppu Satted (Settings). Tippige oma parool 
ja klopsake nuppu OK. 

b. Klopsake loendis soovitud kategooriat ning seejarel lohistage 
liugurit soovitud piirmaarade seadmiseks. Korrake seda 
toimingut iga piiratava kategooria puhul. 

5. Sisunoustajafunktsiooni (Content Advisor) keelamiseks 
tehke jargmist: 

a. Klopsake nuppu Keela (Disable). Tippige oma parool 
ja klopsake nuppu OK. 

b. Kuvatav dialoogiboks annab teada, et sisunoustajafunktsioon 
(Content Advisor) on valja Kilitatud. Klopsake nuppu OK. 

Windows 2000 

Kui te pole veel sisunoustaja (Content Advisor) funktsiooni lubanud, 
tehke jargmist: 

1. Klopsake Windowsi toolaual: Start > Settings (Satted) > 
Control Panel (Juhtpaneel). 

2. Topeltklopsake ikooni Internet Options (Interneti-suvandid). 

3. Klopsake vahekaarti Content (Sisu). 

4. Klopsake jaotise Content Advisor (Sisunoustaja) nuppu 
Enable (Luba). 

5. Klopsake loendis soovitud kategooriat ning seejarel lohistage 
liugurit soovitud piirmaarade seadmiseks. Korrake seda 
toimingut iga piiratava kategooria puhul. 

6. Klopsake nuppu OK ja seejarel tippige oma parool paroolivaljale 
(Password). Kuvatav dialoogiboks teavitab teid 
sisunoustajafunktsiooni aktiveerimisest. Klopsake nuppu OK. 
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Intemeti-uhendused 



Kui olete juba sisunoustaja (Content Advisor) funktsiooni lubanud, 
tehke jargmist: 

1. Klopsake: Start > Settings (Satted) > Control Panel 

(Juhtpaneel). 

2. Topeltklopsake ikooni Internet Options (Intemeti-suvandid). 

3. Klopsake vahekaarti Content (Sisu). 

4. Satete muutmiseks tehke jargmist: 

a. Klopsake nuppu Settings (Satted). Tippige oma parool 
ja klopsake nuppu OK. 

b. Klopsake loendis soovitud kategooriat ning seejarel lohistage 
liugurit soovitud piirmaarade seadmiseks. Korrake seda 
toimingut iga piiratava kategooria puhul. 

5. Sisunoustajafunktsiooni (Content Advisor) keelamiseks tehke 
jargmist: 

a. Klopsake nuppu Disable (Keela). Tippige oma parool 
ja klopsake nuppu OK. 

b. Kuvatav dialoogiboks annab teada, et sisunoustajafunktsioon 
(Content Advisor) on valja liilitatud. Klopsake nuppu OK. 



Interneti-pddsu probleemide lahendamine. 

Kui teil tekib Internetti paasul probleeme, kiisige nou oma 
Interneti-teenuse pakkujalt voi lugege jargnevas tabelis loetletud 
sagedasematest pohjustest ja lahendustest. 



Interneti-pddsu probleemide lahendamine 



Probleem 



Pdhjus 



Lahendus 



Interneti-uhenduse loomine 
ei onnestu. 



Interneti-teenuse 
pakkuja konto pole 
oigesti seadistatud. 

Modem pole oigesti 
seadistatud. 



Kontrollige Interneti-satteid 

voi poorduge abi saamiseks oma 

Interneti-teenuse pakkuja poole. 

Uhendage modem uuesti. Veenduge 
kiirseadistusjuhendi abil, et 
uhendused oleksid oiged. 
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Intemeti-uhendused 



Interneti-pddsu probleemide lahendamine (jatkub) 



Probleem 



Pdhjus 



Lahendus 



Interneti-uhenduse loomine 
ei onnestu. (jatkub) 



Veebibrauser pole 
oigesti seadistatud. 



Veenduge, et veebibrauser oleks 
installitud ja Interneti-teenuse 
pakkujaga tootamiseks seadistatud. 



Kaabli- voi DSL-modem 
pole vooluvorku 
uhendatud. 

Kaabli- voi DSL-teenus 
pole saadaval voi on 
see halva ilma tottu 
hairitud. 



Uhendage kaabli- voi DSL-modem 
vooluvorku. Kaabli- voi DSL-modemi 
esipaneelil peaks polema toite 
margutuli (Power). 

Proovige Interneti-uhendust hiljem 
taastada voi poorduge 
Interneti-teenuse pakkuja poole. 
(Kui kaabli- voi DSL-teenusega on 
uhendus olemas, poleb kaabli- 
voi DSL-modemi esipaneelil kaabli 
margutuli (Cable).) 



CAT5 UTP kaabel 
on lahti uhendatud. 



Uhendage kaablimodem ja arvuti 
RJ-45 pistmik CAT5 UTP kaabliga. 
(Kui uhendus on kindel, poleb 
kaabli- voi DSL-modemi esipaneelil 
arvuti margutuli (PC).) 



IP-aadress pole oigesti 
konfigureeritud. 



Poorduge oige IP-aadressi 
saamiseks oma Interneti-teenuse 
pakkuja poole. 
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Intemeti-uhendused 



Interneti-pddsu probleemide lahendamine (jatkub) 



Probleem 



Pohjus 



Lahendus 



Interneti-uhenduse loomine 
ei onnestu. (jatkub) 



Kupsised on vigased. 
(„Kupsis" on vciike 
teabekilluke, mida 
veebiserver saab 
veebibrauseri abil 
ajutiselt talletada. 
Sel moel saab brauser 
mingit kindlat teavet 
malus hoida ning 
veebiserver saab selle 
hiljem malust tuua.) 



Windows XP 

1 . Klopsake: Start > 
Juhtpaneel (Control Panel). 

2. Topeltklopsake ikooni 
Interneti-suvandid 

(Internet Options). 

3. Klopsake vahekaardi Uldist 
(General) nuppu Kustuta 
kupsised (Delete Cookies). 

Windows 2000 

1 . Klopsake: Start > Settings 
(Sotted) > Control Panel 

(Juhtpaneel). 

2. Topeltklopsake ikooni Internet 
Options (Interneti-suvandid). 

3. Klopsake vahekaardi General 
(Uldist) nuppu Delete Cookies 

(Kustuta kupsised). 



Interneti-programmid 
ei kaivitu automaatselt. 



Enne teatud 
programmide 
kaivitumist peate olema 
Interneti-teenuse 
pakkujasse sisse 
logitud. 



Logige Interneti-teenuse pakkujasse 
serverisse sisse ja kaivitage soovitud 
programm. 
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Intemeti-uhendused 



Interneti-pddsu probleemide lahendamine (jatkub) 

Probleem Pdhjus Lahendus 

Intemetil kulub veebisaitide Modem pole oigesti Veenduge, et olete valinud oige 
allalaadimiseks liiga kaua seadistatud. modemikiiruse ja COM-pordi. 

ae g Q - Windows XP 

1. Klopsake: Start >Juhtpaneel 

(Control Panel). 

2. Topeltklopsake ikooni Susteem 
(System). 

3. Klopsake vahekaarti Riistvara 
(Hardware). 

4. Klopsake jaotise Seadmehaldur 
(Device Manager) nuppu 
Seadmehaldur 

(Device Manager). 

5. Topeltklopsake varianti 
Ports (COM & LPT) 

(Pordid (COM ja LPT)). 

6. Paremklopsake seda 
COM-porti, mida teie modem 
kasutab, ning seejarel klopsake 
kasku Properties (Atribuudid). 

7. Kontrollige jaotises Device 
status (Seadme olek), 

kas modem tootab korralikult. 

8. Kontrollige jaotises Device 
usage (Seadme kasutus), 
kas modem on lubatud. 

9. Taiendavate probleemide 
ilmnemisel klopsake nuppu 
Troubleshoot (Torkeotsing) 
ja jargige ekraanil kuvatavaid 
juhiseid. 
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Intemeti-uhendused 



Interneti-pddsu probleemide lahendamine (jatkub) 

Probleem Pdhjus Lahendus 

Intemetil kulub veebisaitide Modem pole oigesti Veenduge, et olete valinud oige 
allalaadimiseks liiga kaua seadistatud. (jatkub) modemikiiruse ja COM-pordi. 
aega. (jatkub) (jatkub) 

Windows 2000 

1 . Klopsake: Start > Settings 
(Satted) > Control Panel 

(Juhtpaneel). 

2. Topeltklopsake ikooni System 
(Susteem). 

3. Klopsake vahekaarti 
Hardware (Riistvara). 

4. Klopsake jaotise Device 
Manager (Seadmehaldur) 
nuppu Device Manager 

(Seadmehaldur). 

5. Topeltklopsake varianti 
Ports (COM & LPT) 

(Pordid (COM ja LPT)). 

6. Pa rem klopsake seda 
COM-porti, mida teie modem 
kasutab, ning seejarel klopsake 
kasku Properties (Atribuudid). 

7. Kontrollige jaotises Device 
status (Seadme olek), kas 
modem tootab korralikult. 

8. Kontrollige jaotises Device 
usage (Seadme kasutus), 
kas modem on lubatud. 

9. Taiendavate probleemide 
ilmnemisel klopsake nuppu 
Troubleshoot (Torkeotsing) 
ja jargige ekraanil kuvatavaid 
juhiseid. 
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